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Altalanos élletérés: 0,5 x 45° Altalanos megmunkalas: \V4 3
Tiirésezetlen méretek tiirése MSZ ISO 2768-mK
Hékezelés: Magszilardsag legalabb: N/mm2
0,5 - 3-ig: 0,1 30 - 120-ig: 0,3
3-6 'ig: 0,1 120 - 400_'_9: 10!5 — e e = e -gal jelzett feliilet mm szenitési réteg HRC=
6 - 30-ig: 0,2 400 -1000-ig:*0,8
m Gyértméany: Méretarany: M 11 Valtozat:
[Vetriest mod: |
., |NEMA 23 =
KEEP MOVING Jeladdézott motorok T
Tervezé / Rajzolo: Megnevezés: Anyag:
Bartfai Zoltan NEMA 23 - 2.1 Nm Jeladdzva 6a.  |Steel
Datum: Rajzszam: Tételszam: Darabszam: Toémeg:
2018.04.19. 690439320 0,000 kg
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CONTROL DRIVES MOTORS

NEMA 23

Tervezte: Bartfai Zoltan

Kidllitotta: Bartfai Zoltan

X 8

IKEEP MOVING Détum: 2018.04.19.
Szerelési egység megnevezése: Szerelési egység rajzszama: Lapszam:
NEMA 23 - 2.1 Nm Jeladézva éa. 690439320 22
Tsz| Db | Rajzszam | Megnevezés Meéret Anyag Megjegyzés
01] 1 1690396370 | NCT jeladd 29-32-33
NEMA 23 -2.1Nm - i
Kot {1 LC57HS1030 megleve
Hexalobular socket pan CAD-Part
K2 | 4 head screw ISO 14583 - M3 Acél ner

GmbH




