
Változat:

Tervező / Rajzoló:

Dátum:

Gyártmány:

Megnevezés:

Rajzszám: Tömeg:Tételszám:

Anyag:

Darabszám:

Hőkezelés: Magszilárdság legalább: N/mm2

-gal jelzett felület mm szenítési réteg HRC=

Általános élletörés:          0,5  x 45°                          Általános megmunkálás:

Méretarány:

Lapszám:

Vetítési mód:

Tűrésezetlen méretek tűrése MSZ ISO 2768-mK

0,5 - 3-ig: u0,1
3  -  6 -ig: u0,1
6  - 30-ig: u0,2

 30  - 120-ig: u0,3
120 - 400-ig: u0,5
400 -1000-ig:u0,8

NEMA 23
Jeladózott motorok

NEMA 23 - 2.1 Nm Jeladózva öá.

2018.04.19. 690439320 

Steel

0,000 kg
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M 1:1

Bártfai Zoltán
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Gyártmány: Tervezte:

Kiállította:

Dátum:

Szerelési egység megnevezése: Szerelési egység rajzszáma: Lapszám:

NEMA 23 - 2.1 Nm Jeladózva öá. 690439320 

2018.04.19.

NEMA 23 Bártfai Zoltán
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Bártfai Zoltán

Tsz Db Rajzszám Megnevezés Méret Anyag Megjegyzés

01 1 690396370 NCT jeladó 29-32-33

K01 1
NEMA 23 -2.1Nm -
LC57HS1030

meglévő

K02 4
Hexalobular socket pan
head screw ISO 14583 - M3
x 8
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